RENORD

Dove si trova la vettura?

Renord S.p.a.
Presso Terzi - ()

Caratteristiche

Tipo di veicolo

Trazione Anteriore Peso a vuoto 1.411 kg
Classe emissioni Euro 6e Emissioni CO2 ciclo misto 133,00 g/km
ID UU1DJF00X76800957 4696321

Dotazioni di serie

3 sedili posteriori indipendenti

Airbag frontale conducente e
passeggero

Barre tetto modulari nere

Chiusura elettrica delle porte

design cerchi in lega "TAMIA
BLACK"

Fari anabbaglianti a LED

Kit riparazione pneumatici

Retrovisore interno con

Nuovo Carrozzeria

ABS sistema antibloccaggio delle
ruote

Airbag frontale e laterale

Blind spot warning

Climatizzatore automatico

Driver Display 7"

Freno a mano elettrico

Lane departure warning avviso
superamento linea con Lane Keep
Assist

Retrovisori esterni non in tinta

Crossover, 5 porte, 7 posti

DACIA extreme 7p MY25 Eco-G 120

Prezzo Renord

€23.501

*Iva deducibile

Accensione automatica fari e
tergicristalli con sensore pioggia

Alzacristalli anteriori elettrici,
impulsionali lato conducente

Caricatore smartphone a induzione

Console centrale alta

Emergency call soggetto alla
disponibilita di rete compatibile
2G/3G 0 4G/5G in base al veicolo

HARMO4

Luci diurne a LED con firma
luminosa

Sedili con sistema isofix

Colore esterno

Consumo carburante Misto

02 248801

Bianco Ghiaccio

Neopatentati Z Si

5,80 1/100 km

Active emergency brake frenata di
emergenza attiva con
riconoscimento pedoni e ciclisti

Alzacristalli posteriori elettrici

cerchi da 16"

Cruise control

Esp con extended grip

Intelligent speed assistance ISA

Paraurti verniciati in tinta
carrozzeria

Selleria in TEP Microcloud verde e


https://www.renord.com/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Renord S.p.a. Presso Terzi,
tel:

antiabbagliamento manuale

Sensori parcheggio anteriori e
posteriori

Tavolini pieghevoli e scorrevoli

Optional inclusi

Pack driving

carrozzeria

Shark Antenna

Velocita massima fino a 174 km/h

Sistema di controllo della
pressione pneumatici indiretto

Volante in pelle TEP

nero

Sistema di rilevamento stato di
vigilanza del conducente



